NUEVA PISTOLA DE APRIETE CLECO 17B

La primera pistola de apriete a baterias
del mundo con control de par y angulo

Aprietes de 3 a 13 Nm con control de par y angulo.

CARACTERISTICAS

La nueva Pistola Cleco 17B, es la primera pistola de apriete a
baterias con control de par y angulo del mundo. La pistola 17B
se conecta al Controlador Cleco TMEB 110 o a un PC por
medio de infrarrojos. Esto le dard la misma funcionalidad de
una herramienta eléctrica Cleco DC y controlador TME, pero
sin cables. Conserva todas las ventajas de la red y de la
conectividad del software TM-COM para PC'’s.

La pistola 17B puede almacenar datos de apriete de hasta 512
ciclos. Y se puede programar para que en caso de NOK se
bloquee y tenga que ser devuelta al soporte para liberar el
NOK y que los datos se transmitan al controlador o PC. Via el
controlador TMEB-110 o PC vy Ethernet, el estado y los
resultados se suministran al PLC de la linea o al PC central
para que se lleve a cabo la estrategia NOK. Esto da como
resultado procesos altamente seguros. La programacion de
parametros, o los cambios de estrategia se consiguen
facilmente mediante el acto de devolver la herramienta a su
soporte. Es también posible almacenar resultados junto con el
ndmero de pieza mediante la utilizacion de un lector de codigo
de barras.

La pistola 17B ha sido diseflada para un funcionamiento
optimo. Usando un motor sin escobillas de larga duracién y
engranajes de precision de minimo desgaste en nuestras
pistolas 17B se aseguran las mas altas expectativas de
durabilidad y precision de las herramientas Cleco. La precision
es de hasta +/-7% con un Cmk >1.67 sobre 6S. Las pistolas
17B pueden realizar aprietes multi-etapas con velocidad y
estrategia libremente programables.

Alta precision del par de +/- 7% con un Cmk >
1.67 sobre 6S

Apriete multi-etapas con velocidad y estrategia
libremente programables

Pantalla LCD en la pistola para visualizacién del
par, angulo y estado. Se colorea de verde 0 rojo
en funcién de que el apriete sea OK o NOK
Engranajes de precision a prueba de desgaste
largamente probados en otros modelos de
maquinas.

Transductor estatico, carta de medida,

bateria.

Transmision de datos via infrarrojos con eliminacion
de interferencias eléctricas.

Luz para localizacion de tornillos.

Sensor de profundidad para tornillos auto roscantes.

Motor sin escobillas de larga durabilidad.
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servo-
amplificador y miniPC integrados dentro de la pistola.
Hasta 1.000 operaciones de apriete sin carga de
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La 17 B dispone de Engranajes de
precision a prueba del tiempo

) Disefio ergonémico de

Sensor de profundidad para gatillo y control de

tornillos auto roscantes reversion.

— . - Transmision

lluminacion para localizacion del tornillo. de datos con

eliminacion
de
interferencias
eléctricas.

Bateria de larga vida, hasta 1.000

operaciones de apriete sin cargar la bateria.

Contralador TMF

Escaner
lector de
cédigos de
barras.

Multiplexor
Ethernet

Controladores TMF de 2 canales

Motor sin escobillas de larga vida para
una mayor duracioén de vida de servicio

Pantalla LCD par angulo y estatus

El ajuste del par de la herramienta puede ser
etiquetado para una rapida dentificacion .

Doble posicién de bateria segun aplicacién

Controlador
TME

Contralador TMFR — 120 de 2 canales

/ | Controlador TMER — 110

Soporte de la herramienta y
Lector de infrarrojos.
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